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College of Social Sciences in Kaunas, Lithuania, Realization: DILEDOrganic Lighting
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Line, Chili

Zapięcie mechaniczne pozwalające  na 
beznarzędziowe łączenie  modułów  
systemu.  
 
Mechanical lock allowing to connect the 
system modules without any tools. 
 
Mechanisches Verbindungselement, 
das eine werkzeuglose Verbindung von 
Systemmodulen ermöglicht.

Ciemny dyfuzor mikrokrystaliczny 
o strukturze heksagonalnej zapewniający 
ochronę antyolśnieniową z wielu 
kierunków obserwacji. 
 
Dark microcrystalline diffuser 
with hexagonal structure for anti-
glare protection from multiple viewing 
directions. 
 
Dunkel mikrokristalliner Diffusor 
mit sechseckiger Struktur für 
Blendschutz aus mehreren 
Blickrichtungen.

Łączenie profili w sposób eliminujący 
świecenie przez szczeliny.  
 
Connection of profiles in a way that 
eliminates the risk of glowing through  
the gaps.

Die Profile sind in einer Weise verbunden, 
|die das Risiko des Leuchtens durch die 
Lücken ausschließt.

Wysłony - łączenie profili w sposób 
eliminujący świecenie przez szczeliny.  
 
Black screens - connection of profiles in 
a way eliminating lighting gaps. 
 
Blenden - Profile so verbinden, dass kein 
Licht durch Lücken scheint.
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Loop Line  
C 770

Loop Line  
C 1178

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

LED color

830 
840
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Diffuser

satine
microcrystal 
microprism
dark microcrystal 
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2 
3 
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LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

Loop
Line C

EN

Mounting: ceiling built-on.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct.
Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal, microprism.

PL

Montaż: nabudowany.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.
Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, ciemny 
mikrokrystaliczny, mikropryzmatyczny.

DE

Installation: angebaut.
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale, Mikroprisma.

Lichtverteilung: Direkt.
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Colors:

Loop Line C 
DIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

5.2001.01C1.fg6i.j0 
5.2001.02C1.fg6i.j0 
5.2001.03C1.fg6i.j0 
5.2001.04C1.fg6i.j0 
5.2001.05C1.fg6i.j0 
5.2001.06C1.fg6i.j0 
5.2001.07C1.fg6i.j0 
5.2001.08C1.fg6i.j0 
5.2001.09C1.fg6i.j0 
5.2001.10C1.fg6i.j0 
5.2001.11C1.fg6i.j0

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C

Type

dark microcrystal
UGR<19

dark microcrystal

Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Power

26 W
34 W
39 W
52 W
69 W 
77 W 
103 W  
138 W  
193 W  
241 W  
280 W

Luminaire flux *

satine/microcrystal

2975 lm 
3966 lm 
4462 lm 
5950 lm 
7933 lm 
8924 lm 
11899 lm 
15866 lm 
22311 lm 
27765 lm 
32227 lm

satine/microcrystal

5520 lm 
7361 lm 
8281 lm 
11041 lm 
14721 lm 
16561 lm 
22082 lm 
29443 lm 
41404 lm 
51524 lm 
59805 lm

2087 lm 
2782 lm 
3130 lm 
4174 lm 
5565 lm 
6260 lm 
8347 lm 
11130 lm 
15651 lm 
19477 lm 
22607 lm

3790 lm 
4946 lm 
5564 lm 
7419 lm 
9892 lm 
11128 lm 
14838 lm 
19784 lm 
27821 lm 
34621 lm 
40186 lm

microprism 
UGR<19

2398 lm 
3197 lm 
3596 lm 
4795 lm 
6394 lm 
7193 lm 
9590 lm 
12787 lm 
17982 lm 
22378 lm 
25974 lm

microprism 
UGR<19

2958 lm 
3944 lm 
4437 lm 
5916 lm 
7887 lm 
8873 lm 
11831 lm 
15775 lm 
22183 lm 
27606 lm 
32042 lm

5.2001.01C1.fg7i.j0 
5.2001.02C1.fg7i.j0 
5.2001.03C1.fg7i.j0 
5.2001.04C1.fg7i.j0 
5.2001.05C1.fg7i.j0 
5.2001.06C1.fg7i.j0 
5.2001.07C1.fg7i.j0 
5.2001.08C1.fg7i.j0 
5.2001.09C1.fg7i.j0 
5.2001.10C1.fg7i.j0 
5.2001.11C1.fg7i.j0

5.2001.01C1.fg73.j0 
5.2001.02C1.fg73.j0 
5.2001.03C1.fg73.j0 
5.2001.04C1.fg73.j0 
5.2001.05C1.fg73.j0 
5.2001.06C1.fg73.j0 
5.2001.07C1.fg73.j0 
5.2001.08C1.fg73.j0 
5.2001.09C1.fg73.j0 
5.2001.10C1.fg73.j0 
5.2001.11C1.fg73.j0

Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C

Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C
Loop Line C 
Loop Line C

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

52 W 
69 W 
78 W 
104 W 
138 W 
156 W 
208 W 
277 W 
389 W 
484 W 
562 W

34 W 
46 W 
51 W 
68 W 
91 W 
102 W 
137 W 
182 W 
256 W 
319 W 
370 W

Ø614 - 1742 mm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024) 
saphire (RAL5003) 
forrest (RAL6005) 
wine (RAL3005) 
ochra
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Loop Line (central) 
S 1178

Loop Line (side) 
S 614

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

central 
side

b

2 
3

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal 
microprism
dark microcrystal 
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LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

EN

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct.
Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal, microprism.

PL

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.
Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, ciemny 
mikrokrystaliczny, mikropryzmatyczny.

Loop
Line S

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale, Mikroprisma.

Lichtverteilung: Direkt.
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Loop Line S 
DIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

5.200b.01D1.fg6i.j0 
5.200b.02D1.fg6i.j0 
5.200b.03D1.fg6i.j0 
5.200b.04D1.fg6i.j0 
5.200b.05D1.fg6i.j0 
5.200b.06D1.fg6i.j0 
5.2003.07D1.fg6i.j0 
5.2003.08D1.fg6i.j0 
5.2003.09D1.fg6i.j0 
5.2003.10D1.fg6i.j0 
5.2003.11D1.fg6i.j0

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Type

dark microcrystal
UGR<19

dark microcrystal

Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Power

26 W
34 W
39 W
52 W
69 W 
77 W 
103 W  
138 W  
193 W  
241 W  
280 W

Luminaire flux *

satine/microcrystal

2975 lm 
3966 lm 
4462 lm 
5950 lm 
7933 lm 
8924 lm 
11899 lm 
15866 lm 
22311 lm 
27765 lm 
32227 lm

satine/microcrystal

5520 lm 
7361 lm 
8281 lm 
11041 lm 
14721 lm 
16561 lm 
22082 lm 
29443 lm 
41404 lm 
51524 lm 
59805 lm

2087 lm 
2782 lm 
3130 lm 
4174 lm 
5565 lm 
6260 lm 
8347 lm 
11130 lm 
15651 lm 
19477 lm 
22607 lm

3790 lm 
4946 lm 
5564 lm 
7419 lm 
9892 lm 
11128 lm 
14838 lm 
19784 lm 
27821 lm 
34621 lm 
40186 lm

microprism 
UGR<19

2398 lm 
3197 lm 
3596 lm 
4795 lm 
6394 lm 
7193 lm 
9590 lm 
12787 lm 
17982 lm 
22378 lm 
25974 lm

microprism 
UGR<19

2958 lm 
3944 lm 
4437 lm 
5916 lm 
7887 lm 
8873 lm 
11831 lm 
15775 lm 
22183 lm 
27606 lm 
32042 lm

5.200b.01D1.fg7i.j0 
5.200b.02D1.fg7i.j0 
5.200b.03D1.fg7i.j0 
5.200b.04D1.fg7i.j0 
5.200b.05D1.fg7i.j0 
5.200b.06D1.fg7i.j0 
5.2003.07D1.fg7i.j0 
5.2003.08D1.fg7i.j0 
5.2003.09D1.fg7i.j0 
5.2003.10D1.fg7i.j0 
5.2003.11D1.fg7i.j0

5.200b.01D1.fg73.j0 
5.200b.02D1.fg73.j0 
5.200b.03D1.fg73.j0 
5.200b.04D1.fg73.j0 
5.200b.05D1.fg73.j0 
5.200b.06D1.fg73.j0 
5.2003.07D1.fg73.j0 
5.2003.08D1.fg73.j0 
5.2003.09D1.fg73.j0 
5.2003.10D1.fg73.j0 
5.2003.11D1.fg73.j0

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

52 W 
69 W 
78 W 
104 W 
138 W 
156 W 
208 W 
277 W 
389 W 
484 W 
562 W

34 W 
46 W 
51 W 
68 W 
91 W 
102 W 
137 W 
182 W 
256 W 
319 W 
370 W

Ø614 - 1742 mm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024) 
saphire (RAL5003) 
forrest (RAL6005) 
wine (RAL3005) 
ochra
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Ø614 - 6000 mm

85 mm

Central ceiling cup Side ceiling cup

Colors:

Organic Lighting
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Loop Line (central) 
S 1500

Loop Line (side) 
S770

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

central 
side

b

2 
3

LED color

830 
840

g

2
3

Diffuser

satine
microcrystal 
microprism
dark microcrystal 
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LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

EN

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high efficiency (HE) 
version, high output (HO) version. 

Light distribution: direct / indirect.
Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Diffusers: satin, microcrystal  
dark microcrystal, microprism.

PL

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high efficiency (HE), 
wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni / pośredni. 
Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Dyfuzory: satyna, mikrokrystaliczny, ciemny 
mikrokrystaliczny, mikropryzmatyczny.

Loop
Line S

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Effizienz (HE) 
Version, hohe Leistung (HO) Version. 

Diffusor: satiniert, Microcrystale, dunkel 
Microcrystale, Mikroprisma.

Lichtverteilung: Direkt/Indirekt. 
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Loop Line S 
DIRECT/INDIRECT

Version with  
LED CC HE
(High Efficiency)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

5.200b.01I1.fg6i.j0 
5.200b.02I1.fg6i.j0 
5.200b.03I1.fg6i.j0 
5.200b.04I1.fg6i.j0 
5.200b.05I1.fg6i.j0 
5.200b.06I1.fg6i.j0 
5.2003.07I1.fg6i.j0 
5.2003.08I1.fg6i.j0 
5.2003.09I1.fg6i.j0 
5.2003.10I1.fg6i.j0 
5.2003.11I1.fg6i.j0

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Type

dark microcrystal
UGR<19

dark microcrystal

Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Power

26+12 W
34+16 W
39+18 W
52+25 W
69+33 W 
77+38 W 
103+50 W 
138+65 W 
193+90 W 
241+112 W 
280+129 W

Luminaire flux *

satine/microcrystal

2975+1295 lm 
3966+1766 lm 
4462+2002 lm 
5950+2708 lm 
7933+3651 lm 
8924+4122 lm 
11899+5476 lm 
15866+7066 lm 
22311+9892 lm 
27765+12247 lm 
32227+14131 lm

satine/microcrystal

5520+2523 lm 
7361+3441 lm 
8281+3900 lm 
11041+5276 lm 
14721+7111 lm 
16561+8029 lm 
22082+10667 lm 
29443+13764 lm 
41404+19270 lm 
51524+23858 lm 
59805+27528 lm

2087+1295 lm 
2782+1766 lm 
3130+2002 lm 
4174+2708 lm 
5565+3651 lm 
6260+4122 lm 
8347+5476 lm 
11130+7066 lm 
15651+9892 lm 
19477+12247 lm 
22607+14131 lm

3790+2523 lm 
4946+3441 lm 
5564+3900 lm 
7419+5276 lm 
9892+7111 lm 
11128+8029 lm 
14838+10667 lm 
19784+13764 lm 
27821+19270 lm 
34621+19270 lm 
40186+27528 lm

microprism 
UGR<19

2398+1295 lm 
3197+1766 lm 
3596+2002 lm 
4795+2708 lm 
6394+3651 lm 
7193+4122 lm 
9590+5476 lm 
12787+7066 lm 
17982+9892 lm 
22378+12247 lm 
25974+14131 lm

microprism 
UGR<19

2958+2523 lm 
3944+3441 lm 
4437+3900 lm 
5916+5276 lm 
7887+7111 lm 
8873+8029 lm 
11831+10667 lm 
15775+13764 lm 
22183+19270 lm 
27606+19270 lm 
32042+27528 lm

5.200b.01I1.fg7i.j0 
5.200b.02I1.fg7i.j0 
5.200b.03I1.fg7i.j0 
5.200b.04I1.fg7i.j0 
5.200b.05I1.fg7i.j0 
5.200b.06I1.fg7i.j0 
5.2003.07I1.fg7i.j0 
5.2003.08I1.fg7i.j0 
5.2003.09I1.fg7i.j0 
5.2003.10I1.fg7i.j0 
5.2003.11I1.fg7i.j0

5.200b.01I1.fg73.j0 
5.200b.02I1.fg73.j0 
5.200b.03I1.fg73.j0 
5.200b.04I1.fg73.j0 
5.200b.05I1.fg73.j0 
5.200b.06I1.fg73.j0 
5.2003.07I1.fg73.j0 
5.2003.08I1.fg73.j0 
5.2003.09I1.fg73.j0 
5.2003.10I1.fg73.j0 
5.2003.11I1.fg73.j0

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S 
Loop Line S
Loop Line S
Loop Line S

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

52+24 W 
69+32 W 
78+37 W 
104+50 W 
138+67 W 
156+75 W 
208+100 W 
277+129 W 
389+181 W 
484+224 W 
562+258 W

34+24 W 
46+32 W 
51+37 W 
68+50 W 
91+67 W 
102+75 W 
137+100 W 
182+129 W 
256+181 W 
319+224 W 
370+258 W

Ø614 - 1742 mm

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024) 
saphire (RAL5003) 
forrest (RAL6005) 
wine (RAL3005) 
ochra

j
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earth 
sage 
cloudy 
night 
black dust 
volcano 
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Ø614 - 6000 mm

85 mm

Central ceiling cup Side ceiling cup

Colors:

Organic Lighting



Private house Sierpc, Poland, Aleksandra Aniołek, Realization: Remeb 2726
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Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

central 
side

b

2 
3

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

EN

Mounting: ceiling built-on.

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) 
version. 

Light distribution: direct.
Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Optic: lens 30°/60°.

PL

Montaż: nabudowany.

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni.
Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Optyka: soczewka 30°/60°.

Loop
Chili C

DE

Installation: angebaut.
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) 
Version. 

Optik:  Linse  30°/60°.

Lichtverteilung: Direkt.
Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Loop Chili C 
DIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

5.2011.01C1.fg7i.j0 
5.2011.02C1.fg7i.j0 
5.2011.03C1.fg7i.j0 
5.2011.04C1.fg7i.j0 
5.2011.05C1.fg7i.j0 
5.2011.06C1.fg7i.j0 
5.2011.07C1.fg7i.j0 
5.2011.08C1.fg7i.j0 
5.2011.09C1.fg7i.j0 
5.2011.10C1.fg7i.j0 
5.2011.11C1.fg7i.j0

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Loop Chili C
Loop Chili C
Loop Chili C
Loop Chili C 
Loop Chili C
Loop Chili C
Loop Chili C
Loop Chili C 
Loop Chili C
Loop Chili C
Loop Chili C

Type Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Power

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024) 
saphire (RAL5003) 
forrest (RAL6005) 
wine (RAL3005) 
ochra
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Ø614 - 6000 mm

85 mm

lens 60°
UGR<19

Luminaire flux *

lens 30°
UGR<19

18 W
22 W
27 W
36 W
45 W 
54 W 
72 W 
90 W 
121 W 
143 W 
179W

1600 lm 
2000 lm 
2400 lm 
3200 lm 
4000+lm 
4800 lm 
6400 lm 
8000 lm 
10800 lm 
12800 lm 
16000 lm

1560 lm 
1950 lm 
2340 lm 
3120 lm 
3900 lm 
4680 lm 
6240 lm 
7800 lm 
10530 lm 
12480 lm 
15600 lm

Loop Chili 
C 1500

Loop Chili 
C 614

Colors:

Organic Lighting
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Loop Chili (central) 
S 614

Loop Chili (side) 
S 1178

Driver

ON/OFF 
DALI

f

1
2

Ceiling cup

central 
side

b

2 
3

LED color

830 
840

g

2
3

Beam angle

30° 
60°

i

M
W

LED 3000K
4000K CRI>80 SDCM ≤ 3 50000h 

L80 B10 IP20 ON/OFF
DALI

220 - 240V
50-60HZ

Cechy | Features | Eigenschaften

EN

Mounting: suspended

Light source: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Luminaire power: high output (HO) 
version. 

Light distribution: direct , direct / 
indirect.

Housing: powder coated extruded 
aluminum profile.

IP protection: IP20

Control:  ON / OFF or DALI.

Optic: lens 30°/60°.

PL

Montaż: zwieszany 

Źródło światła: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Moc oprawy: wersja high output (HO). 

Rozsył światła: bezpośredni, 
bezpośredni / pośredni. 

Obudowa: wytłaczany profil aluminiowy 
malowany proszkowo. 

Stopień ochrony: IP20

Sterowanie: ON/OFF lub DALI.

Optyka: soczewka 30°/60°.

Loop
Chili S

DE

Installation: abgependelt
Lichtquelle: PCB LED, 3000K / 4000K,  
CRI> 80, MacAdam ≤ 3,50000h L80B10. 

Leuchtenleistung: hohe Leistung (HO) 
Version. 

Optik:  30°/60°.

Lichtverteilung: Direkt , Direkt/
Indirekt. 

Gehäuse: Aluminium-Strangpressprofil, 
pulverbeschichtet.. 

Schutzart : IP20

Steuerung:  EIN-AUS oder DALI.

Loop Chili S 
DIRECT

Loop Chili S 
DIRECT/INDIRECT

Version with  
LED CC HO
(High Output)

Version with  
LED CC HO
(High Output)

5.201b.01D1.fg7i.j0 
5.201b.02D1.fg7i.j0 
5.201b.03D1.fg7i.j0 
5.201b.04D1.fg7i.j0 
5.201b.05D1.fg7i.j0 
5.201b.06D1.fg7i.j0 
5.2013.07D1.fg7i.j0 
5.2013.08D1.fg7i.j0 
5.2013.09D1.fg7i.j0 
5.2013.10D1.fg7i.j0 
5.2013.11D1.fg7i.j0

5.201b.01I1.fg7i.j0 
5.201b.02I1.fg7i.j0 
5.201b.03I1.fg7i.j0 
5.201b.04I1.fg7i.j0 
5.201b.05I1.fg7i.j0 
5.201b.06I1.fg7i.j0 
5.2013.07I1.fg7i.j0 
5.2013.08I1.fg7i.j0 
5.2013.09I1.fg7i.j0 
5.2013.10I1.fg7i.j0 
5.2013.11I1.fg7i.j0

Strumień świetlny oprawy podany dla 4000K.
Fixture lumen output data refer to 4000K.
Lichtstrom der Leuchte spezifiziert für 4000K.

Code

Code

Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S 
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S 
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S

Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S 
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S 
Loop Chili S
Loop Chili S
Loop Chili S

Type

Type

Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Dimensions

Ø614 mm
Ø770mm
Ø896 mm
Ø1178 mm
Ø1500 mm 
Ø1742 mm
Ø2306 mm 
Ø3000 mm 
Ø4100 mm 
Ø5100 mm 
Ø6000 mm

Power

18 W
22 W
27 W
36 W
45 W 
54 W 
72 W 
90 W 
121 W 
143 W 
179W

Power

18+12 W
22+16 W
27+18 W
36+25 W
45+33 W 
54+38 W 
72+50 W 
90+65 W 
121+90 W 
143+112 W 
179+129 W

Finishing

white (RAL9016)
black (RAL9005)
fog (RAL7038)
graphite (RAL7024) 
saphire (RAL5003) 
forrest (RAL6005) 
wine (RAL3005) 
ochra
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1600 lm 
2000 lm 
2400 lm 
3200 lm 
4000+lm 
4800 lm 
6400 lm 
8000 lm 
10800 lm 
12800 lm 
16000 lm

lens 60°
UGR<19

1600+1295 lm 
2000+1766 lm 
2400+2002 lm 
3200+2708 lm 
4000+3651 lm 
4800+4122 lm 
6400+5476 lm 
8000+7066 lm 
10800+9892 lm 
12800+12247 lm 
16000+14131 lm

lens 60°
UGR<19

Luminaire flux *

1560 lm 
1950 lm 
2340 lm 
3120 lm 
3900 lm 
4680 lm 
6240 lm 
7800 lm 
10530 lm 
12480 lm 
15600 lm

lens 30°
UGR<19

Luminaire flux *

1560+1295 lm 
1950+1766 lm 
2340+2002 lm 
3120+2708 lm 
3900+3651 lm 
4680+4122 lm 
6240+5476 lm 
7800+7066 lm 
10530+9892 lm 
12480+12247 lm 
15600+14131 lm

lens 30°
UGR<19

Ø614 - 1742 mm Ø614 - 6000 mm

85 mm

Central ceiling cup Side ceiling cup

Colors:

Organic Lighting
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ul. 1 Maja 46a
05-555 Tarczyn, Poland
tel: +48 22 736 73 00
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